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Bioabfall- und Kompostmengenmengen aus Siedlungsabfallen in
Deutschland

Siedlungsabfall-Mengen Bioabfallmengen (DESTATIS Jahr 2020, kg / E*a; 83 Mio. E.)
64 kg Biogut

64 kg Grungut

31 kg Eigenkompostierung

14 kg Sonstiges
173 kg/E*a Summe (14,4 Mio. Mg/a)

Kompostmenge:
« Annahme: 50 % Abbau - 87 kg/E*a Kompost (7,7 Mio. Mg/a Kompost)
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Ver- und Entsorgungsgduter Deutschland (kg/E*a)
(Daten: UBA 2018, DBV 2021)

*45 % nicht metallische Mineralien, 29 % fossile Energietrager, 21 % Biomasse, ...

Rohstoff ges.* 16.000

Abfall
Siedlungsabfall 600
Bio- und Griingut 128 Landw. Bodenproduktion Biomasse:

3.180
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Primarenergiebedarf Deutschland
(Buchenholz, BIP)

Menge: 10 kg Holz
Energie: 5 kWh / kg
Preis: 13,00 € &> 0,25 €/ kWh (thermisch)

Priméarenergiebedarf Deutschland:

12.193 PJ = 3.386.944.000.000 kWh

- rd. 43.000 kWh/E*a
rd. 4.300 | Heiz6l-Ag/E*a (= 10 kWh/l)
rd. 7.000 m3 Biogas/E*a (0,6 | Heizol / m3 Biogas)

1> 1>

BIP Deutschland:
3.600.000.000.000 € - rd. 43.000 €/E*a)
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Potentialabschéatzung: Bioabfall- und Kompostmengen
aus Siedlungsabfallen in Deutschland

Bundesweite Hausmillanalyse:
* rd. 40 % nativ-organisch - rd. 50 kg /E*a)

« 95. UMK Beschluss (November 2020; TOP 30) zur Reduktion des nat.-org. im Restmiull
* Dbis 2025: um 33 %
* Dbis 2030: um 50 %

« Annahme: 50 % Abschopfung = + 25 kg/E*a Biogut

Ziel:

e 64 +25Kkg Biogut = 89 kg /E*a (7,4 Mio Mg/a)
« 109+ 2Kkg Grungut + Sonst. inkl. Eigenkomp. =111 kg/E*a (9,2 Mio. Mg/a)

e Summe = 200 kg/E*a (16,6 Mio. Mg/a)
Kompostmenge:

« Annahme: 50 % Abbau - 100 kg/E*a Kompost (rd. 8,3 Mio. Mg/a)
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Die Eierlegende Woll-Milch Sau
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Verwertungssysteme Abfall

— cls Brennstof

Energie Asche
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Die Strom-Gas-Warmeliefernde-Nahrstoff-Klima-Sau
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Verwertungssysteme Bioabfall

Kompostierung Vergdrung

Wasser
Bodenpartikel
Nahrstoffe N,P,K
Org. Substanz

i
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1 Mg Biogut (Vergarung)

100 m?3 Biogas (65 % CH,, 6 kWh/m? 21,6 MJ/m3)

Y.

Energiegehalt:

600 kWh/Mg (2.160 MJ/Mg 2 60 | Heizol-Aqg.)

U

L

35 % elektr.

55 % Warme

v

210 KWh/Mg

\ 4

330 kWh/Mg
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10 %
Verluste

\ 4

60 kWh/Mg




1 Mg Grungut (thermisch)

Heizwert: 11.400 MJ/Mg
Energiegehalt: 3.167 kWh/Mg (2 317 | Heizol-Aq.)

U U U

v : ! \ 4

792 KWh/Mg k\}vzjﬁ 633 kWh/Mg
g
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Kohlenstoff- und Stickstoffanteile in 1.000 kg Humus sowie die
Umrechnung der Kohlenstoffanteile in Kohlendioxid-
Aquivalente

Faktor 3,667

E—
Faktor 2,127

ges
58kg
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Hauptbestandteile von 1 Mg Komposten (FS)

Organische Mineralische
Wasser Substanz Bestandteile

weitere Zersetzung
im Boden (49 %)

org. Substanz in Form von

Dauerhumus
Faktor 0,58 a
Humus-C

Faktor 3,667 o

“ C0,-Aquivalente
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Brutto Energie, Ressourcen und Klimanutzen durch
Bioabfallverwertung nach Optimierung:

Biogut: Biogas - Strom
« 7,4 Mio. Mg Biogut = 0,74 Mrd. m3 Biogas (444.000.000 | Heizol-Aq.)
« Verstromung Biogas: - 1,55 GWh (0,97 Mio. Personen-Haushalte Strom)

Nahrstoffe:

« 8,3 Mio. Mg Kompost:
- 66.400t N, 30.700 Mg P,0O;, 58.100 Mg K,O, 207.500 Mg CaO

CO,-Speicherung Boden:
* 8,3 Mio. Mg Kompost = 2,158 Mio. Mg CO, (ohne Torfersatz-Effekte)

Thermische Nutzung von Siebtberlaufen und holzigen Grinschnitt:
« 1,66 Mio. Mg holzige Bioabfélle - 1,3 GWh (0,82 Mio. Personen-Haushalte Strom)
. 2> 2,9 GWh Warme (58 M. REWEHobopakete; 0,75 Med, Lars)
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Herausforderungen und Chancen
betrieblicher THG-Bilanzierung
in der Bioabfall- und Kompostbranche
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Betriebliche THG-Bilanzierung

Die Methodenstandards

Anerkannte Bilanzierungsstandards auf Unternehmensebene

GREENHOUSE
GAS PROTOCOL

ZERN

ISO

NS

18

,Unternehmensstandard®

,ocope 3 Standard®

A Corporate Accounting and Reporting Standard
RS T

DIN EN ISO 14064-1:2018
ISO/TR 14069:2013

AWADO

Gemeinsam. Stark,

GREENHOUSE
S PROTOCOL

Corporate Value Chain
(Scope 3) Accounting

Supplement o the GHG Protocol Corporate
Accounting and Reporting Standard

P

and Reporting Standard

o M

It

OIS0 140641

1S0/TR

TECHNICAL
L T 14069

reporting of greenhouse gas emixsions
for r the
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Be(deutunq)

« Die ,Eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht!

« Die ,Strom-Gas-Warmeliefernde-Nahrstoff-Klima-Sau“ (Bioabfall-
Kompostsau) gibt es!

« Motivation: Kompost-, Brennstoff-, Strom- und Gasproduzent (,Gas- und
Strom-Ernte”)

» Vergarung: Energiegewinnung und stoffliche Verwertung ohne zusatzlichen
Massenverlust gegeniiber der Kompostierungl t Biogut: ~ 100 m3 Biogas
-> 200 kWh,

e Mit4t FS Kompost kann 1t CO,-Aq im Boden in Form von Humus gebunden
werden

« Klimaneutralitat: Systemgrenzen !!!

« Mit Bioabfall und Kompost alleine lasst sich die Welt nicht retten, weil das Gut
wie alle Guter kanpp ist.



Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit!

? 2> |

VHE - Verband der Humus- und Erdenwirtschaft e.V.
www.vhe.de

Michael Schneider
schneider@vhe.de
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